
Novablock Hueco 10 Novablock Multiperforado 10

FICHA TÉCNICA
FTNC0723

MODERNA

33 cm

10 cm

20 cm

33 cm

10 cm

20 cm

20.0 10.0 33.0
alto ancho largo

17.0 16.0 50.81%
Exteriores (mm) Interiores (mm) Área Neta %

Pzas/m2 14.01 Pzas

Peso/pieza 5.30 kg
Espesor de muro 10.00 cm

Consumo de mortero 5.29 Lt/m2

W solo con mortero 85.87 kg/m2

W Cas�llos Ahogado 143.41 kg/m2

W Cas�llos Exteriores - kg/m2

Piezas / pallet 135 pzas
Peso Pallet 715.50 kg

Rendimiento Pallet 9.64 m2

Resistencia Térmica de la 
Pieza (RTp) 0.5211

dBa

Resistencia Térmica del 
Sistema (RTS)

0.7449    m2 x °K/W

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Interior 

dBa

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Exterior -

 % De Absorción con 
Respecto al Peso 16-18    %

40.80

   m2 x °K/W

* Modulo de Elas�cidad de 
la Mampostería (Em) 24000    kg/cm2

* Modulo Rigidez a 
Cortante de  Mampostería 

(Gm)
4800    kg/cm2

* Resistencia  Compresión 
de la Mampostería (f'm) 40.00    kg/cm2

* Resistencia Compresión 
Diagonal Muretes (V'm) 3.00    kg/cm2

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

INFORMACION DE ENTREGA

CARACTERISTICAS TECNICAS
* Resistencia Promedio 
Compresión Simple ( fp) 120.00    kg/cm2

DIMENSIONES  REALES (cm)

Tolerancia dimensional  en altura, ancho y largo: ± 3 mm

ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

20.0 10.0 33.0
alto ancho largo

15.0 7.0 63.27%
Exteriores (mm) Interiores (mm) Área Neta %

Pzas/m2 14.01 Pzas

Peso/pieza 6.15 kg

Espesor de muro 10.00 cm

Consumo de mortero 10.96 Lt/m2

W solo con mortero 110.24 kg/m2

W Cas�llos Ahogado 156.19 kg/m2

W Cas�llos Exteriores 169.10 kg/m2

Piezas / pallet 135 pzas

Peso Pallet 830.25 kg

Rendimiento Pallet 9.64 m2

DIMENSIONES  REALES (cm)

Tolerancia dimensional  en altura, ancho y largo: ± 3 mm

ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

INFORMACION DE ENTREGA

CARACTERISTICAS TECNICAS
* Resistencia Promedio 
Compresión Simple ( fp) 120.00    kg/cm2

* Resistencia  Compresión 
de la Mampostería (f'm) 60.00    kg/cm2

* Resistencia Compresión 
Diagonal Muretes (V'm) 5.50    kg/cm2

1.0022    m2 x °K/W

* Modulo de Elas�cidad de 
la Mampostería (Em) 36000    kg/cm2

* Modulo Rigidez a Cortante 
de  Mampostería (Gm) 7200    kg/cm2

dBa

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Exterior 42.83

 % De Absorción con 
Respecto al Peso 16-18    %

41.57

Resistencia Térmica del 
Sistema (RTS)

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Interior 

   W/m x °K
Resistencia Térmica de la 

Pieza (RTp)

dBa

0.8258



33 cm

12 cm

20 cm

33 cm

12 cm

20 cm

Novablock Hueco 12 Novablock Multiperforado 12

20.0 12.0 33.0
alto ancho largo

17.0 16.0 53.02%
Exteriores (mm) Interiores (mm) Área Neta %

Pzas/m2 14.01 Pzas

Peso/pieza 6.10 kg

Espesor de muro 12.00 cm

Consumo de mortero 6.47 Lt/m2

W solo con mortero 99.67 kg/m2

W Cas�llos Ahogado 164.88 kg/m2

W Cas�llos Exteriores - kg/m2

Piezas / pallet 135 pzas

Peso Pallet 823.50 kg

Rendimiento Pallet 9.64 m2

DIMENSIONES  REALES (cm)

Tolerancia dimensional  en altura, ancho y largo: ± 3 mm

ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

INFORMACION DE ENTREGA

CARACTERISTICAS TECNICAS
* Resistencia Promedio 
Compresión Simple ( fp) 120.00    kg/cm2

* Resistencia  Compresión 
de la Mampostería (f'm) 40.00    kg/cm2

* Resistencia Compresión 
Diagonal Muretes (V'm) 3.00    kg/cm2

* Modulo de Elas�cidad de 
la Mampostería (Em) 24000    kg/cm2

* Modulo Rigidez a 
Cortante de  Mampostería 

(Gm)
4800    kg/cm2

dBa

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Exterior -

 % De Absorción con 
Respecto al Peso 16-18    %

42.43

   m2 x °K/W
Resistencia Térmica de la 

Pieza (RTp)

dBa

0.5674

Resistencia Térmica del 
Sistema (RTS)

0.7897    m2 x °K/W

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Interior 

20.0 12.0 33.0
alto ancho largo

15.0 7.0 56.15%
Exteriores (mm) Interiores (mm) Área Neta %

Pzas/m2 14.01 Pzas

Peso/pieza 7.00 kg

Espesor de muro 12.00 cm

Consumo de mortero 13.94 Lt/m2

W solo con mortero 128.71 kg/m2

W Cas�llos Ahogado 175.84 kg/m2

W Cas�llos Exteriores 191.77 kg/m2

Piezas / pallet 135 pzas

Peso Pallet 945.00 kg

Rendimiento Pallet 9.64 m2

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Interior 

   m2 x °K/W
Resistencia Térmica de la 

Pieza (RTp)

dBa

0.8567

dBa

     Aislamiento Acús�co    
Sist. Cas�llo Exterior 44.82

 % De Absorción con 
Respecto al Peso 16-18    %

43.45

Resistencia Térmica del 
Sistema (RTS)

1.0282    m2 x °K/W

* Modulo de Elas�cidad de 
la Mampostería (Em) 54000    kg/cm2

* Modulo Rigidez a Cortante 
de  Mampostería (Gm) 10800    kg/cm2

* Resistencia  Compresión 
de la Mampostería (f'm) 90.00    kg/cm2

* Resistencia Compresión 
Diagonal Muretes (V'm) 6.00    kg/cm2

ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

INFORMACION DE ENTREGA

CARACTERISTICAS TECNICAS
* Resistencia Promedio 
Compresión Simple ( fp) 120.00    kg/cm2

DIMENSIONES  REALES (cm)

Tolerancia dimensional  en altura, ancho y largo: ± 3 mm



Rojo Inglés Habano Marrón

Gris Salmón

CAN MAYOR 3279 Col. Residencial Arboledas, C.P. 45070, 
Zapopan Jalisco. Tel. 33 1139 9460 eherrera@rusticatto.com.mx

www.rusticatto.com.mx

RÚSTICOS

Arena Natural Rojo


